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AWN RV-A40.1 PLUS BASIC 100 / 101
AWN RV-A50.1 PLUS BASIC 100 / 101

1. ALLGEMEINE HINWEISE
1.1. GELTUNGSBEREICH 1.3. GEWAHRLEISTUNG UND HAFTUNG
m Diese Betriebsanleitung gilt nur fir den beschriebe- Gewahrleistungs- und Haftungsanspruche bei Personen-

nen Artikel und keinesfalls fir die komplette Anlage.
In Schemen sowie im Text werden ggf. Beziehungen
zu anderen Komponenten von Anlagen dargestellt.
Dies geschieht jedoch nur zur Verdeutlichung des Ge-
samtzusammenhanges. Weitere Anleitungen sowie die
Montageanleitungen der Hersteller anderer Gerate sind
unbedingt zu beachten.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gilt auch die
Einhaltung der in dieser Betriebsanleitung beschrie-
benen Vorgehensweisen bei Montage, Betrieb und In-
standhaltung.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vollstandig, ehe
Sie mit den Arbeiten beginnen. Umbauten und Ande-
rungen sind nur nach unserer schriftlichen Genehmi-
gung zulassig.

1.2.

GEBRAUCHSHINWEISE

Anderungen der Konstruktion sowie der technischen
Daten behalten wir uns vor. Diese werden auch ohne
vorherige Anklndigung wirksam. Aus den Textanga-
ben, Abbildungen sowie den Zeichnungen konnen des-
halb keine Anspriiche abgeleitet werden. Irrtiimer sind
vorbehalten.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung fiir den spateren
Gebrauch sorgfaltig auf.

Neben den Bestimmungen dieser Betriebsanleitung
sind weitere geltende Regeln zu beachten. Dies gilt ins-
besondere fiir Regeln zur Unfallverhiitung, anerkannte
fachtechnische Regeln sowie sicherheitstechnische
Regeln (DIN, VDI, VDE etc.).

und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine
oder mehrere der folgenden Ursachen zurlickzufiinren sind:

Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung
Nichtbeachten der Hinweise bez(iglich Transport, Lage-
rung, Montage, Betrieb und Wartung

UnsachgemaBe Montage, Inbetriebnahme oder Repa-
ratur

m Figenmachtige bauliche Verdnderungen

Katastrophenfélle durch FremdkOrpereinwirkung und
hohere Gewalt

1.4. PIKTOGRAMME

Achtung. Gefahr einer Beschadigung /
niedrigen Effizienz /
verkirzte Lebensdauer des Liftungsgerats

Verletzungsgefahr

Transport des Liftungsgerats

Gefahr von Stromschlégen

Gefahr vor ungewollter Wiedereinschaltung
des Liftungsgerates

Gesundheitsgefahr

Seitenverweis

externe Dokumente beachten

OEH PP P

Hinweis / Information

00700.95100.0020A
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SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Abluftwarmenutzungsmodule sind keine gebrauchsfer-
tigen Produkte und dlrfen erst betrieben werden, wenn
sie in lufttechnische Anlagen eingebaut sind oder ihre
Sicherheit durch Bertihrungsschutzgitter entsprechend
DIN EN ISO 13857 oder sonstige bauliche Anlagen si-
chergestellt ist!

Die Montage, elektrische Installation und Instandset-
zung darf nur von ausgebildetem Fachpersonal vorge-
nommen werden! Betreiben Sie das Abluftwarmenut-
zungsmodul nur in den auf dem Typenschild bzw. den
technischen Daten angegebenen Bereichen!

Verwenden Sie die Abluftwarmenutzungsmodule nur
bestimmungsgemaB! Planer, Anlagenerrichter oder
Betreiber sind fiir die ordnungsgemaBe und sichere
Montage und den sicheren Betrieb verantwortlich! Si-
cherheitsbauteile, z.B. Schutzgitter, dirfen nicht um-
gangen oder auBer Funktion gesetzt werden!

Der Blitzschutz ist bauseitig nach VDE
0185-1 bis 4 sicherzustellen!

Vor Beginn von Montage-, Reparatur-,
oder Reinigungsarbeiten muss die An-
lage Spannungsfrei geschalten werden
und gegen unbefugtes Wiedereinschal-
ten gesichert werden.

Um ungewolltes automatisches An-
laufen des Ventilators auszuschlieBen,
muss vor Aufnahme der Wartungs- oder
Reinigungsarbeiten der Hauptschalter
am Ventilator auf die Position ,,0“ ge-
schalten sein und gegen das magliche
Wiedereinschalten durch Dritte gesi-
chert werden. Bevor Sie mit den Mon-
tagearbeiten beginnen, warten Sie den
Stillstand des nachlaufenden Liifterra-
des ab!

Offnen Sie das Abluftwirmenutzungs-
modul, indem Sie den Deckel mit bei-
den Handen, an der mit dem Verschluss
befindlichen Seite, anheben. Achten
Sie darauf dass sich zu keinem Zeit-
punkt Korperteile zwischen dem De-
ckel und dem Gehause befinden bis die
Zugsicherung eingerastet ist. Quetsch-
gefahr!

Das Gerat ist zu einem groBen Teil aus
Blech gefertigt und weist produktions-
bedingt scharfkantige Bauteile auf.
Diese stellen bei bestimmungsgema-
Ber Nutzung keine Behinderung oder
Verletzungsrisiko dar. Bei der Montage
kann der Kontakt mit diesen Bauteilen
jedoch zu Verletzungen fiihren. Mon-
teure sollten daher stets Schutzhand-
schuhe bei den Arbeiten am Gerat tra-
gen.

Beachten Sie auch die Angaben in der
separaten Betriebsanleitung des Liif-
tungsgerétes.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

m Abluftwarmenutzungsmodule (AWN) sind fiir den Ein-

satz in Liftungsanlagen konzipiert. Sie dirfen nur in
Liftungsanlagen mit normaler Luft (geringer Staubge-
halt) bis 40 °C Lufttemperatur betrieben werden.

Der Betrieb in Llftungsanlagen mit explosiven und
abrasiven Medien ist nicht zuldssig! Das Abluftwérme-
nutzungsmodul ist nicht geeignet zur Forderung von
Rauch oder Brandgasen.

Das Abluftwarmenutzungsmodul st ausschlieBlich
daftir vorgesehen, Wohnraumabluft mittels eines L{f-
tungsgerats aus den Llftungsstrangen zu transportie-
ren und die Warmeenergie der Abluft tiber einen Wér-
metauscher auf einen Fluid-Kreislauf zu Gbertragen.

4740
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3. TRANSPORT, LAGERUNG

Vermeiden Sie unbedingt Schlage und
StoBe. Achten Sie auf evil. Bescha-
digung der Verpackung oder des Ab-
luftwarmenutzungsmoduls. Eventuelle
Transportschaden sind sofort beim
Frachtfiihrer anzuzeigen.

Abluftwarmenutzungsmodule sind ab
Werk fiir die jeweils vereinbarte Trans-
portart verpackt. Transportieren Sie
die Abluftwarmenutzungsmodule nur
originalverpackt auf den dafiir vorge-
sehenen Transportvorrichtungen mit
geeigneten Hebezeugen. Bei Transport
von Hand beachten Sie die zumutbaren
menschlichen Hebeund Tragekrafte.
Die Gewichte der Abluftwarmenut-
zungsmodule entnehmen Sie bitte den
technischen Daten.

Lagern Sie die Abluftwarmenutzungs-
module trocken und wettergeschiitzt
bis zur endgultigen Montage. Vermei-
den Sie extreme Hitze- oder Kalteein-
wirkung. Bei Frosteinwirkung kann es
zu irreversiblen Schaden an den Rohr-
leitungen und dem Wéarmetauscher
kommen, wenn diese mit Wasser oder
einem nicht ausreichend konzentrier-
tem Fluidgemisch befiillt sind.

Alle Abluftwarmenutzungsmodule
sind mit Kranoésen bzw. Transportla-
schen ausgestattet. Die Entladung und
Transport erfolgen vorzugsweise mit
Kran oder Gabelstapler. Zum Entladen,
Transport der Gerate nur geeignete und
zugelassene Anschlagmittel (Seile,
Ketten, Hebebander) nach VBG 9a (UWW
18.4) verwenden und nur an den Krano-
sen bzw. Transportlaschen anschlagen.

Bei unsachgemaBer Anbringung der
Anschlagmittel kann dies zu Beschadi-
gungen am Abluftwarmenutzungsmo-
dul fiihren. Die Verantwortung flir einen
sicheren Transport des Abluftwarme-
nutzungsmoduls liegt bei dem ausfiih-
renden Maschinenbediener.

00700.95100.0020A
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4. ABLUFTWAMRMENUTZUNGSMODUL

‘ 8 4.1. GERATEABMESSUNGEN
AWN AWN
BaugroBe RV-A40 RV-A50
A
A Lange [mm] 1490 1630
B Breite [mm] / 695/ 1245/
+ Steuereinheit 864 1415
C  Hohe [mm] 643 643
D Isolieraschluss Luftan- DN 467 DN 512
schlussstutzen
e o e E Luftanschlussstutzen DN 355 DN 400
F Isolieranschluss Venti- DN 512 DN 612
latoranschlussstutzen
Ventilatoranschluss- Sonderform
G stutzen DN 400 DN 500
Isolieranschluss Rohr-
n Ho indel DN 160 DN 160
1 Ye\llléjifrmetauscher — Rilck- Kupferrohr 34" Kupferrohr 1¢
2  Warmetauscher — Vorlauf  Kupferrohr 34* Kupferrohr 1¢
3 Kondensat- Kunststoffrohr
ablauf DN 20
A
et -
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4.2. TECHNISCHE DATEN

Einheit ~ AWN RV-A40.1 Plus Basic 100 /101 AWN RV-A50.1 Plus Basic 100/ 101

Gewicht [ka] 165 230
P RV — A40.1 Plus, RV — A50.1 Plus,
959 RV — A40.1 Plus OD RV — A50.1 Plus OD

Bypass (mit Rohranschluss

oder mit Witterungsschutz) 1 ja
Volumenstrom Luft max. [m3/h] 1700 2600
Differenzdruck einstellbar [Pa] 30...300 30...300
Nenndifferenzdruck [Pa] 130 130
Nenndrehzahl [U/min] 2180 1725
Betriebsspannung [V, 50Hz] 230 230
Steuerspannung V] 24 24
Max. Stromaufnahme [A] 2,1 2,3
Max. elekir.

Leistungsaufnahme W] 460 o10
Max. Lufttemperatur [°C] 40 40
spezifische

Lgistungsaufnahme (SFP) W/m°/) 018 013
Schalleistun

Gehéuseabs?rahlung [aB(A) o 60
Schallleistung Druckseite [dB(A)] 71 73
Schallleistung Saugseite [dB(A)] 67 57
Fluid Wasser-Glykol 35%
Nennwarmertickgewinnung [kW] 4,7 9,3
Fassungsvermogen Fluid [L] 79 15,7
Betriebsdruck Fluid [bar] 2...5 2...5
Priifdruck Fluid [bar] 6,5 6,5

“beachten Sie die separate Montage- und Betriebsanleitung

4.3. TYPENBEZEICHNUNG

AWN RV-A40.1 Plus Basic 100

AWN Abluftwarmenutzungsmodul Plus Temperatursensoren

RV Liftungsgeratetyp (Rohrventilator) 100 Unter Dach Aufstellung

A40 BaugroBe 101 AuBenaufstellung

1 Smarte Druckregelung OD AuBenaufstellung (Out Door)

00700.95100.0020A 71740
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4.4. WARME(UBERTRAGER

Komponenten Kapitel Seite
[1] Deckel mit Zugsicherung 441 9
[2] Luftfilter 442 9
Warmetauscher (WRG-Register) 443 10
E Kondensatwanne mit Abtropfblech  4.4.4 12
|E| Druckiberwachung Fluid-Kreislauf 4.4.5 13
|E| Filteriberwachung 446 14
Motorischer Kugelhahn 448 15
Kondensatsiphon 449 16
[9] Steuereinheit 4410 17
StandfuB 4411 18
|E| Umgebungstemperatursensor

[12] Bypass

8/40 00700.95100.0020A



4.4.1. DECKEL MIT ZUGSICHERUNG

Vorsicht: Quetschgefahr! Deckel gegen
selbststandiges Zuklappen sichern! Da-
fiir die Zugsicherung einrasten! Entwe-
der Deckel mit Ventilator 6ffnen oder nur
Ventilator aufklappen. Niemals beides!

Deckel 6ffnen und gegen Zuklappen sichern:
m Stellen Sie sicher, dass das Liftungsgeréat fest mit dem
Deckel des Abluftwarmenutzungsmoduls verbunden ist.
m LOsen Sie die Schraubenverbindungen des Deckels .
m Heben Sie den Deckel mit beiden Handen an und Off-
nen ihn bis die Zugsicherung in der Endposition ein-

rastet| 2 |.

n AWN RV-A40 Basic 100/101
[ 1| 4x Schraube M6 x 16 Schraubenverbindungen I5sen
Zugsicherung einrasten!

H AWN RV-A50 Basic 100/101
8x Schraube M6 x 16 Schraubenverbindungen ldsen
Zugsicherung einrasten!

4.4.2. LUFTFILTER

Alle Abluftwarmenutzungsmodule sind werksseitig mit Luft-
filter der Filterklasse ISO Coarse 75% ausgestattet. Die An-
zahl der verbauten Luftfilter & richtet sich nach der Bau-
groBe des Abluftwarmenutzungsmoduls (A40 - ein Luftfilter,
A50 - zwei Luftfilter nebeneinander). Die Filtermedien kon-
nen uber den Hausmill entsorgt werden

00700.95100.0020A
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4.4.3. WARMETAUSCHER

Das Abluftwarmenutzungsmodul ist mit einem Warmetau-
scher jgd aus Aluminium/Kupfer ausgestattet.

Zulassige Fluide fiir den Betrieb der
AWN Basic: Propylenglykol oder Ethy-
lenglykol in Konzentrationen zwischen
10 und 50 % Die technischen Daten
beziehen sich auf den Betrieb mit 35%
ETHYLEN-Glykol. Bei anderen Frost-

A schutzmitteln oder Konzentrationen
sind geringfiigige Abweichungen der

Leistungsdaten zu erwarten. Hinsicht-
lich des Frostschutzes und der magli-
chen Minimaltemperatur des Wasser-
Glykolkreislaufes sind die Angaben des
Herstellers des Konzentrats bzw. der
Fertigmischung als maBgebend zu be-
achten.

Bei Ein- und Ausbau des Wéarmetauschers ist darauf zu ach-
ten, dass die Rippenoberflache sowie Verrohrungen nicht
beschédigt werden. In Abhédngigkeit vom Gewicht und den
Abmessungen des Warmetauschers, befinden sich in den
oberen Blechaufkantungen Bohrungen |I| zum Einhdngen
von Anschlagmitteln. Diese sind grundsatzlich zum Heben
und Krantransport zu verwenden.

Einbau des Warmetauschers:

Versehen Sie die Transportwinkel des Wéarmetau-
schers mit geeigneten Anschlagmittein | 1.
Heben Sie den Warmetauscher mit einem, flr die
Last des Warmetauschers ausgelegten, Hebezeug
an.

Achten Sie darauf, dass die Vor- und Riicklaufstut-
zen in die Richtung des Ventilators zeigen.
Richten Sie den Warmetauscher so aus, dass er
sich mittig Gber den Halteschienen im Abluftwar-
menutzungsmodul befindet |Z| :

Senken Sie den Warmetauscher vorsichtig ab, bis
er flachig auf dem Boden des Abluftwarmenut-
zungsmoduls aufsitzt.

Entfernen Sie die Anschlagmittel von den Trans-
portwinkeln| 3.

Verbinden Sie die Vor- und Riicklaufstutzen des
Warmetauschers mit dem ankommenden Rohr-
system flr den Fluidkreislauf E .

10/40
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Ausbau des Warmetauschers:

Fir diese Arbeiten miissen der Fluid-
kreislauf sowie der Warmetauscher

vollstandig von Fluid befreit sein.

Losen Sie die Rohrverschraubungen des Fluid-
kreislaufes von den Vor- und Ricklaufstutzen des
Warmetauschers.

Versehen Sie die Transportwinkel des Warmetau-
schers mit geeigneten Anschlagmitteln.

Heben Sie den Warmetauscher mit einem flr die
Last des Warmetauschers ausgelegten Hebezeug
an, bis er frei tiber dem Abluftwarmenutzungsmo-
dul hangt.

Legen Sie den Warmetauscher auf einer ebenen
Oberfldche ab.

Entfernen Sie die Anschlagmittel von den Trans-
portwinkeln am Warmetauscher.

Der Warmetauscher darf nur inner-

halb der zulassigen Grenzen und mit
den entsprechenden Fluiden betrieben
werden. Die Warmetauscher diirfen nur

bestimmungsgemaB genutzt werden
und von Personen bedient werden, die
dafiir ausgebildet, eingewiesen und
befugt sind.

Erforderliche personliche Schutzaus-
ristungen fiir Bedienungs-, Wartungs-
und Reinigungsarbeiten miissen zur
Verfligung stehen. Jede Gefahrdung fir
die Umwelt durch austretende Fluide
muss ausgeschlossen sein.

Die bauseitig ankommenden Rohrlei-
tungen sind so zu verlegen, dass das
Eigengewicht der Leitungen und die
Spannungen durch Langenausdehnung
nicht auf den Warmetauscher iibertra-
gen werden konnen.

00700.95100.0020A
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4.4.4. KONDENSATWANNE MIT ABTROPFBLECH

Die Kondensatwanne mit Abtropfblech dient dem Auffangen
und Abfiinren von anfallender Fllssigkeit. Das Auffangvolu-
men der Kondensatwanne mit Abtropfblech entspricht dem
Fassungsvermogen des verbauten Warmetauschers sowie
dem internen Rohrsystem des Abluftwarmenutzungsmo-
duls. Fir Revisionszwecke lasst sich das Abtropfblech von
der Kondensatwanne trennen, um den Zugang zu darunter
befindlichen Bauteilkomponenten zu ermdglichen.

il Kondensatwanne mit Abtropfblech
Abtropfblech
2 | Kondensatwanne

ﬂ AWN RV-A40 Basic 100/100
6 x Schraube M5 x 16
6 x Facherscheibe M5

m AWN RV-A50 Basic 100/100
12 x Schraube M5 x 16
12 x Facherscheibe M5

Demontage des Abtropfblechs:
= Offnen Sie den Deckel des Abluftwirmenutzungsmoduls.
m Losen Sie die Befestigungsschrauben des Abtropfbleches.
m Entnehmen Sie das Abtropfblech.

Montage des Abtropfblechs:

m Legen Sie das Abtropfblech an die entsprechende Posi-
tion im Abluftwérmenutzungsmodul.

m Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Abtropfble-
ches an

m Nach Beendigung aller Montage- oder Wartungsarbei-
ten, verschlieBen sie den Deckel des Abluftwarmenut-
zungsmoduls

12/40
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4.4.5. FLUID-DRUCKSCHALTER

Das Abluftwarmenutzungsmodul ist mit einer Druckiberwa-
chung [B1] fiir den Fluid-Kreislauf ausgestattet, welcher bei
Auslieferung bereits elektrisch angeschlossen und montiert ist.

Der Schaltpunkt des Fluid-Druckschalters m ist werkssei-
tig auf 0,5 bar fallend voreingestellt.

we]
—
=]

Pt I

Im Normalbetrieb wird das anfallende Kondensat tber die
Kondensatwanne mit Abtropfblech mit Hilfe der Kondensat-
leitung und dem Kondensatsiphon abgefuihrt.

Bei einem Leckagefall wird der Druckabfall im Fluid-Kreis-
lauf durch die Druckiberwachung festgestellt. Die Kon-
densatwanne mit Abtropfblech wird durch den motori-
schen Kugelhahn verschlossen, sodass das austretende
Fluid aufgefangen und zurtickgehalten wird. Damit lassen
sich die Anforderungen an den Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen erfillen.

Bauseitig muss die Abfiihrung des Kon-
densates beispielsweise iiber ein ge-
eignetes Abflusssystem sichergestellt
werden.

Im Leckagefall kdnnen groBere Mengen
Fluid nachstromen, so dass die Kon-
densatwanne Uberlaufen kann. Erheb-
liche Schaden an Gebauden und Sach-
werten konnen die Folge sein.

Um im Leckagefall ein Nachstrémen
des Fluids zu verhindern, muss die an-
geschlossene Umwalzpumpe ausge-
schaltet werden.

An der Regel- und Steuereinheit wird
an den Klemmen - X11 unter 19 und 20
ein potentialfreies Signal (Sammelsto-
rung) zur Verfiigung gestellt, mittels
dessen die Umwalzpumpe ausgeschal-
tet werden kann, um ein Nachstromen
des Fluids zu verhindern.

[

Es liegt im eigenen Ermessen des Be-
treibers, technische Vorkehrung zur
sofortigen Ubermittlung von Stérungen
im Leckagefall zu treffen, um Schaden
am Abluftwarmenutzungsmodul, am
Gebaude sowie Sachwerten abzuwen-
den. Wir empfehlen zudem den An-
schluss der Druckiiberwachung an ein
Uberwachungs- und Meldesystem oder
zum zustandigen Havariedienst.

Der zulassige Betriebsdruck darf nicht
iberschritten werden. Zuwiderhand-
lungen zerstoren das Gerat und stellen
eine Gefahr fiir den Anwender dar.

00700.95100.0020A
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4.4.6. FILTERUBERWACHUNG

Der Differenzdruckschalter fur die Filterlberwa-
. : . : chung ist bei Auslieferung bereits elektrisch angeschlossen.
Er Uberwacht den vorhandenen Druck vor und nach dem
Luftfilter und ist werkseitig auf 100 Pa voreingestellt.

Der Ein- und Ausbau des Druckschal-

— ] ] ters ist nur von Fachpersonal vorzu-
B2| = ' - nehmen. Im eingebauten Zustand miis-
i I ' : sen die jeweiligen gerétespezifischen
f; (F—=—" i Anforderungen an die Schutzart sicher-
. e gestellt sein. Der werkseitig vorein-
éﬂ gestellte Schalter sollte nicht verstellt

werden.

Vorsicht Netzspannung!

Bei Servicearbeiten am Gerat ist die
Stromversorgung zu unterbrechen. Zu-

widerhandlungen konnen Verletzungen

oder Tod zufolge haben.

Falls in der Steuereinheit bei K1 die LED
H @ aus ist, ist auch zu iiberprifen, ob der
Stutzen P2 angeschlossen ist. m
A Schutzhaube 1 Zuleitung
B  Drehscheibe 2  Ruhekontakt

3 Arbeitskontakt

14740 00700.95100.0020A



4.4.7. UNTERDRUCKUBERWACHUNG IM ANSAUGRAUM

@] @
g o

Der Differenzdruckschalter zur Unterdruckiiberwa-

0

& chung im Ansaugraum befindet siC_h im Luftungsgerat. Die
i Unterdruckiiberwachung 10st das Offnen der Bypassklappe
ofG aus, wenn im Ansaugraum der Unterdruck unter 20 Pa féllt.

Achtung! Der Schaltpunkt darf nicht ver-
andert werden! Werkseitig versiegelt.

4.4.8. MOTORISCHER KUGELHAHN

Der motorische Kugelhahn befindet sich unter der Kon-

densatwanne im Inneren des Abluftwarmenutzungsmoduls.

oy f, i Der motorische Stellantrieb einschlieBlich 2-Wege-Ventil ist
Tmaecn] | . bei Auslieferung bereits elektrisch an der Steuereinheit des
Abluftwarmenutzungsmoduls angeschlossen. Der Kugel-
| hahn sowie der Drehantrieb sind wartungsfrei.
Flr die Wartungs- und Installationsarbeiten muss der obe-
- BN re Teil der Kondensatwanne, das Abtropfblech, entnommen
— . werden.
hey ho) ‘H

= Uberpriifen Sie vor der Inbetriebnahme die einwandfreie
m Funktion des motorischen Stellantrigbes.

Betétigen Sie zum Uberpriifen bzw. SchlieBen des mo-
torischen Kugelhahns den Taster ST mindestens 75 Se-
kunden lang.

ﬂ 33 » Funktionspriifung Motorischer Kugelhahn

Einstellungen und Funktionspriifung
miissen durch den Installateur erfolgen.

Der Ein- und Ausbhau des 2-Wege-Ventils
ist nur von Fachpersonal vorzunehmen.
Im eingebauten Zustand miissen

die jeweiligen geratespezifischen
Anforderungen an die Schutzart
sichergestellt sein.

Bei Servicearbeiten am Gerat ist dieses

Spannungsfrei zu schalten. Zuwider-
handlungen kénnen Verletzungen oder

Tod zufolge haben.
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4.4.9. KONDENSATSIPHON

m Der Kondensatsiphon befindet sich unter der Konden-
satwanne im Inneren des Abluftwérmenutzungsmoduls. Flr
die Wartungs- und Installationsarbeiten am Kondensatsi-
phon muss der obere Teil der Kondensatwanne, das Ab-
tropfblech, entnommen werden.

Die Einbaulage des Kondensatsiphons richtet sich
nach dem bauseitig vorliegenden Anschluss der Konden-
satleitung. Der Kondensatsiphon ist Giber Gummidichtungen
schwenkbar mit dem Rohrsystem verbunden und kann fiir
Rohranschllisse von links oder rechts ausgelegt werden.

Die Einbaurichtung entspricht der
@ Flussrichtung des Kondensats und ist

auf dem Kondensatsiphon durch eine

Pfeilmarkierung kenntlich gemacht.

m Um Leckage vorzubeugen, ist die Wartungsoffnung
(blauer Deckel) senkrecht nach oben auszurichten und
fest zu verschlieBen.

Das Einspeisen des Kondensats in den
Abwasseranschluss oder externe Ab-

laufstatte muss durch ein Gefalle der
Kondensatleitung auBerhalb des Ab-
luftwédrmenutzungsmoduls  realisiert
werden.

m Um Geruchsbildung zu vermeiden, beflllen Sie den
Kondensatsiphon nach der Installation mit Wasser.

16/40
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4.4.10.STEUEREINHEIT

Die Steuereinheit des Abluftwarmenutzungsmoduls zeigt
durch optische Signale den Status des Differenzdruckschal-
ters, der Filteriberwachung und des Fluid-Druckschalters
an. Dies kann optional auch Uber einen Direktanschluss an
ein Uberwachungs- und Meldesystem an den zustdndigen
Havariedienst erfolgen. Ein zentraler Kabelkanal ermdglicht
die Montage der Steuereinheit beidseitig am Abluftwérmenut-
zungsmodul. Der Umgebungstemperatursensor befindet
sich an der Steuereinheit.

Steuereinheit [2] Kabelkanal

m Bezeichnung LED Bedeutung
Ein Normalbetrieb /

~ Taster (grtiner Mediumdruck ok

gy  Leuchtmelder) _ Funktion Kugelhahn

schlieBen

P2 Taster (roter Aus  Rauchmelder ok

S2  Leuchtmelder) - Rauchmelder Reset

K1 (grine LED) Ein  Differenzdruck ok

K2 (griine LED) Ein  LncldnCK Ansaug-

K3 (grtine LED) Ein  Rauchmelder ok

Wechsel der Anschlussseite der Steuereinheit:

" Losen Sie die Halteschrauben am Abdeckblech
des Kabelkanals an der Unterseite des Abluftwarme-
nutzungsmoduls und heben dieses ab.

u Losen Sie die Halteschrauben des Haltebleches der
Steuereinheit und heben dieses ab.

n Verschrauben Sie das Halteblech der Steuereinheit
mit dem Abluftwarmenutzungsmodul auf der gegen-
uberliegenden Seite.

n E Verschrauben Sie das Abdeckblech des Kabelkanals.

Achten Sie darauf, dass Kabel nicht ge-

knickt oder eingeklemmt werden und
die Lasche des Abdeckblechs in den Ka-

belkanal zeigt um ihn zu verschlieBen.
Vorsicht Netzspannung!

Bei Servicearbeiten am Gerat ist die
Stromversorgung zu unterbrechen. Zu-
widerhandlungen konnen Verletzungen

oder Tod zufolge haben.

00700.95100.0020A
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4.4.11.STANDFUSS

m Das Abluftwarmenutzungsmodul wird mit hohen- und
winkelverstellbaren StandftiBen ausgeliefert. Muss eine
groBere Hohendifferenz ausgeglichen werden als es der
Verstellbereich der StandfliBe zuldsst, kann bauseits mit
Unterlegplatten gearbeitet werden. Die StandftiBe sind mit
Gummibelagen zur Dampfung und Aufstellung auf empfind-
lichen Oberfléchen ausgertistet.

Max. Dachneigungsausgleich

AWN o
P — H

AWN RV-A40 20 5°

AWN RV-A50 90 2°

Hohenverstellung des StandfuBes:

= Losen Sie die Mutter M12[1].

m Drehen Sie den Standfu im Uhrzeigersinn um das
Abluftwarmenutzungsmodul abzusenken, gegen den
Uhrzeigersinn um das Abluftwarmenutzungsmodul an-
zuheben@.

m Ziehen Sie die Mutter M12 an [ 3].

Es ist nicht zulassig das Abluftwar-
menutzungsmodul so weit anzuheben,
dass das Bolzenende in der unteren
Mutter des StandfuBes zuriick steht.

Winkelverstellung des StandfuBes:
m Lockern Sie die Schrauben mit Hutmutter an der Win-
kelverstellung E .
m Stellen Sie einen Winkel zwischen 0° und 30° ein @ .
m Ziehen Sie die Schrauben mit Hutmuttern an der Win-
kelverstellung an [6] .

18/40
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4.5. ROHRLUFTUNGSGERAT

Der Warmetbertrager wird an ein Rohrliftungsgerat mit
Konstantdruckregelung angeschlossen. Die Rohrltftungs-
gerate unterscheiden sich je nach Variante des Abluftwér-
menutzungsmoduls in ihrer BaugroBe (A40, A50).

Gebrauchs- und Montagehinweise fiir
das Liiftungsgerat entnehmen Sie bitte
der im Lieferumfang des Abluftwarme-
nutzungsmoduls beigefiigten Monta-
ge- und Betriebsanleitung des jeweils
installierten Luftungsgerats RV-Axx.1.

Alternativ kann die Anleitung unter
www.aereco.de als PDF heruntergela-

den werden oder (iber info@aereco.de
angefordert werden.

00700.95100.0020A 19/40
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4.6. BYPASS UND OPTISCHER RAUCHMELDER

Der Bypass ermdglicht eine freie Abstromung im Brandfall.

Das Geréat ist werkseitig mit einem Bypass ausgeris-
tet. Die Funktion des optischen Rauchmelders besteht da-
rin, Rauch im Ansaugraum der AWN zu detektieren, worauf
sich die Abstomungsklappe im Bypass 0ffnet. Der optische
Rauchmelder E wird vormontiert und als Einheit mit der
jeweiligen Montagekonsole ausgeliefert. Die Montagekon-
sole ist flir Revisionszwecke schwenkbar gelagert.

Achtung!

Bei einem installierten Bypass-Set zur
Gewadbhrleistung der freien Abstromung
ist die Einstellung der Steuereinheit je
nach Verlauf der Anschlussleitungen
fiir Fortluft und Bypassluft anzupassen.

Fall A: Getrennte Fall B: Gemeinsame
Ausblasleitung Ausblasleitung

=

m Die bereits installier-| = An der Klemme ,X11¢
te Briicke an Klemme ist die Briicke zwischen
,X11“ zwischen Pin 17 Pin 17 und Pin 18 zu
und Pin 18 ist NICHT entfernen.

Zu entfernen. Es ist
keine Anpassung not-

wendig.
Pos. Bauteil
1 Montagekonsole mit Kabelzufiihrung
2  Feuchtraum-Zusatzsockel
3 Meldersockel (Relaissockel)
4  Meldereinsatz

20/40
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max.230dmm

min.150)mm

O0230mm

190mm

Q

@]

@13mm

| 20mm x 45° E

5. INSTALLATION

5.1. AUFSTELLUNG DES GERATS

Um die volle Funktionsfahigkeit des Ab-
luftwarmenutzungsmoduls zu gewahr-
leisten, muss dieses waagerecht aus-
gerichtet sein.

Max. Dachneigungsausgleich
S~
AWN RV-A40 2° 5°
AWN RV-A50 2° 2°

Der statische Nachweis fiir die Stand-
sicherheit und die daraus resultierende
Befestigungsart sind bauseits zu er-
bringen. Dabei miissen die konkreten
Begebenheiten vor Ort, z.B. Windlas-
ten, berticksichtig werden.

m Beachten Sie folgende Aufstellbedingungen:

Die StandfiiBe sind mit je zwei Durchgangsldcher, flr eine
optionale Fixierung des Abluftwarmenutzungsmoduls mit
dem Untergrund, versehen.

Die Standf(iBe sind flr eine Maximalbelastung von Schnee-
lastzone 3 bis 750 m Hohe tber NN gemaB DIN EN 1991-
1-3 sowie flir eine maximale Windlast von Windzone 4 und
Gelandekategorie 1 bei einer Gebaudehdhe von bis zu 60m
gemaB DIN EN 1991-1-4 ausgelegt.

Beispiel fiir Befestigungsmittel:

Fischer Injektionssystem FIS EM

Injektionsmaortel: FIS EM 390 S

Befestigungs- Ankerstange FIS A M12x120 A4
element: aus nicht rostendem Stahl A4-70
Verankerungstiefe: 70 mm

Anzahl: 2 Stiick p. FuB

00700.95100.0020A
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Achtung!

Stellen Sie die Luftrichtung <= vom
Abluftwarmenutzungsmodul zum Rohr-
liiftungsgerat her. Die Abluft durchstromt
zuerst das Abluftwarmenutzungsmodul
in der gezeigten Richtung und danach
das Rohrliiftungsgerat. Beachten Sie zu-
dem die separate RV-Axx.1 Anleitung.

5.2. ANSCHLUSS DER LUFTUNGSROHRE

Flr die fachgerechte Verrohrung dlrfen nur geeignete Lif-
tungsrohre oder Formteile mit dem Nenndurchmesser laut
Typenschild angeschlossen werden. Die Rohranschlussstut-
zen haben stets NippelmaB, so dass Rohre direkt dariiber
geschoben werden konnen.

m FElastischen Rohrverbinder auf Rohranschlussstutzen

aufschieben |£| :
m Elastischen Rohrverbinder mit Spannschlossern befes-

tigen [B].

Achtung! Der Potentialausgleich zwi-

schen Abluftwarmenutzungsmodul und
Wickelfalzrohr ist mit dem mitgeliefer-
ten Kabel und Blechtreibstrauben her-

m AWN RV-A40.1 / A50.1 Plus Basic 100/101

1 Rohrllftungsgeréat

2 Warmeubertrager

zustellen.
3 Spannschloss

ANSCHLUSS AN DEN ROHRVENTILATOR

Flr den Einsatz an dem Abluftwérmenutzungsmodul, wer-
den die Rohrventilatoren mit AufstellfliBen versehen. Diese
sind Baugleich mit denen des Abluftwarmenutzungsmoduls
und ermdglichen die einfache Ausrichtung der Rohran-
schlussstutzen beider Einheiten zueinander.

Flr die fachgerechte Verrohrung dirfen nur geeignete Lif-
tungsrohre oder Formteile mit dem Nenndurchmesser laut
Typenschild angeschlossen werden. Die Rohranschlussstut-
zen haben stets NippelmaB, so dass Rohre direkt dariiber
geschoben werden konnen.

AWN RV-A40.1 Plus Basic 100/101

Rohrventilator Abluftwérme- Spannschloss
nutzungsmodul

[A] Hlastischen Rohrverbinder auf Rohranschlussstutzen auf-
schieben.

Elastischen Rohrverbinder mit Spannschléssern befes-
tigen

22 /40
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Bl AWN RV-A50.1 Plus Basic 100/101

2]
Rohrventilator Abluftwarme- Spannschloss
nutzungsmodul

[A] Rohrhiilse fiir Wickelfalzrohr mit der ovalen Offnung
auf den ovalen Rohranschlussstutzen des Abluftwarmemo-
dulsbindigaufschiebenundmiteinemSpannschlosssichern.

Platzieren Sie den Rohrventilator vor der Rohrhiilse.
Justieren Sie gegebenenfalls die Hohe, so dass der Rohran-
schlussstutzen des Ventilators mit der runden Offnung der
Rohrhiilse mittig zueinander ausgerichtet ist. Schieben Sie
nun den Rohrventilator in Richtung AWN. Achten Sie auf
einen blndigen Sitz der Rohrhiilse und sichern diese mit
einem Spannschloss.

5.3. ROHRANSCHLUSS DES WARMETAUSCHERS

Die bauseitige Verrohrung an die Rohr-
anschlussstutzen muss durch einen
qualifizierten Installateur erfolgen.

Die Rohranschlussstutzen im Abluftwarmenutzungsmodul
sind so konstruiert, dass die Rohre den bauseitigen Gege-
benheiten angepasst werden konnen und einen Anschluss
sowohl von rechts, als auch von links ermdglichen. Fir alle
nachfolgenden Arbeitsschritte muss die obere Halfte der
Kondensatwanne, das Abtropfblech, demontiert sein.

Um ein Einfrieren der Rohre im Freien
zu verhindern miissen diese entspre-
chend aktueller Normen und Richtlinien
isoliert werden. Erfolgt die Isolierung
im Rohrbiindel, kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Kondensatleitung
durch die Rohre des Zu- und Ablaufs vor
Vereisung ausreichend geschiitzt ist.
Sollten sich bauseitig Abweichungen
ergeben, sollte die Kondensatleitung

mit einer separaten Elektroheizung eis-
frei gehalten werden.

00700.95100.0020A
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5.3.1. ANSCHLUSS DES WARMETAUSCHERS

>

Vor Inbetriebnahme muss der komplet-
te Kreislauf abgedriickt und auf Lecka-
gen uberprift werden. Nach dem fach-
gerechten Befiillen des Fluid-Kreislaufs
ist das gesamte Rohrsystem zu entliif-

ten[c].

H: 302 - 373

Gesundheitsschadigend bei Verschlu-
@ cken. Organschadigend bei langerer

und wiederholter Exposition durch Ver-
schlucken.

[a] Anschlussdeckel
8 x Schraube M5 x 16
8 x Scheibe 5.3 x 15

[b] Blinddeckel
8 x Schraube M5 x 16
8 x Scheibe 5.3 x 15

Entliiftungsventil am WArmetauscher

Wechsel der Anschlusspunkte:

Lisen Sie die Schrauben am Anschlussdeckel [a] und
ziehen ihn und die Rohrdichtungen ab.

Losen Sie auf der gegeniiberliegenden Seite die
Schrauben des Blinddeckels [b] und ziehen diesen ab.
Losen sie die Rohrverschraubungen am Vorlauf (1] und
am Ricklauf [2] und ziehen die Rohrenden, entspre-
chend dem Vor- und Riicklauf, von den Rohrstutzen ab.
Verlegen Sie die Rohrenden zur bendtigten Seite der
Anschlusspunkte.

Verbinden Sie die Rohrenden, entsprechend dem Vor-
und Rudcklauf, mit den Rohrstutzen und ziehen die
Rohrverschraubungen [1] und [2] handfest an.
Richten Sie die Rohrenden aus und ziehen die Rohrver-
schraubungen [1] und [2] fest an.

Befestigen Sie den Blinddeckel [b] auf der gegenliber-
liegenden Seite der Anschlusspunkte.

Passen Sie die Schlauchisolierung der Rohre fachge-
recht an.

Befestigen Sie den Anschlussdeckel [a] mitsamt den
Rohrdichtungen.

24740
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5.3.2. ANSCHLUSS DER KONDENSATLEITUNG

Der 90° Bogen | 1 | sowie die Reduzierungen [2] am Kon-
densatsiphon sind mit einer Gummidichtung versehen. Die-
se erlaubt es die Rohrverbindung zu trennen und somit den
Kondensatanschluss flir den benétigten Anschlusspunkt
links oder rechts auszulegen.

[a]

8 x Schraube M5 x 16
8 x Scheibe 5.3 x 15

[b]

8 x Schraube M5 x 16
8 x Scheibe 5.3 x 15

Wechsel des Anschlusspunktes:

= Ldsen Sie die Schrauben am Anschlussdecke! [@] und
ziehen diesen und die Rohrdichtungen ab.

m LOsen Sie auf der gegenlberliegenden Seite die
Schrauben des Blinddeckels [b] und ziehen diesen ab.

m Losen Sie die Halteschrauben der Rohrklemme [3], so
dass das Rohr frei liegt.

m Trennen Sie die Rohrverbindung am 90° Bogen [ 1] zur
Kondensatleitung mit Kondensatsiphon [2] .

m LOsen Sie die Rohrklemme aus der Gewindemuffe
und schrauben diese in die Gewindemuffe |4’f auf der
Seite des Anschlusspunktes.

m Drehen Sie den 90° Bogen um 180° in die bendtigte
Richtung des Anschlusspunkies.

m \Verbinden Sie den 90° Bogen | 1| mit der Kondensat-
leitung mit Kondensatsiphon [2] .

m Drehen Sie den Kondensatsiphon um 180°, sodass der
Wartungsdeckel nach oben zeigt.

m Isolieren Sie die Kondensatleitung fachgerecht (z.B. mit
Schlauchisolierung).

m Befestigen Sie die Halteschrauben an der Rohrklemme,
S0 dass das Rohr fixiert ist.

= Befestigen Sie den Blinddeckel [b] auf der gegeniiber-
liegenden Seite der Anschlusspunkte.

m Befestigen Sie den Anschlussdeckel [a] mitsamt den
Rohrdichtungen.

90° Bogen

Reduzierung am Kondensatsiphon

Rohrklemme

Gewindemuffe mit Rohrklemme vor dem Wechsel
Gewindemuffe ohne Rohrklemme vor dem Wechsel

=] [=] [ [¥] [

00700.95100.0020A

25/40



&Y AERECO

5.4. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Achtung! Alle Arbeiten sind im span-
nungsfreien Zustand durchzufiihren.

Der elektrische Anschluss darf nur von einer autorisierten
Elektrofachkraft vorgenommen werden. Die einschldgigen
Sicherheitsvorschriften des ortlichen Versorgungsunterneh-
mens sind zu beachten. Es liegt in der Verantwortung des
Planers und Installateurs, dass die verwendeten Leitungen
auf die zu erwartende Gesamtleistung dimensioniert sind
und der Potentialausgleich aller Gerate sichergestellt ist.

Netzspannung und Frequenz missen mit den Angaben des
Motors bereinstimmen. Verwenden Sie flr das Heranflih-
ren der Kabel zum Gerdt ausschlieBlich flexible Kabel, die
einen geeigneten Schutz vor Bewitterung und UV-Strahlen
bieten.

Die bauseitige Steuerung bzw. das
Uberwachungssystem muss sicher-
stellen, dass der Fluidkreislauf ge-
stoppt wird, falls der Ventilator des Liif-
tungsgerats auBer Betrieb ist. Erfolgt
dies nicht, besteht die Gefahr, dass
es zu ibermaBiger Kondensatbildung
kommt und Schaden am Liiftungsge-
rat und am Liftungskanalsystem ent-
stehen konnen. Sollte kein Anschluss
an ein externes Meldesystem erfolgen,
dann ist eine regelméaBige Kontrolle der
Funktionalitait des Abluftwarmenut-
zungsgerates durchzufiihren. Wird die
AWN an das Kanalsystem angeschlos-
sen und das Liiftungsgerat tiber einen
langeren Zeitraum nicht in Betrieb ge-
nommen, kann es durch den Effekt der
freien Liftung ebenfalls zu ernsthaften
Kondensationsschaden kommen. Um
dies zu vermeiden, sollte die AWN vom
Kanalsystem bis zur Inbetriebnahme
des Liiftungsgerates durch Scheiben,
Verschliisse usw. getrennt werden.

26 /40

00700.95100.0020A



5.4.1. STROMLAUFPLAN ROHRLUFTUNGSGERAT RV-Axx.1
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5.4.2. STROMLAUFPLAN WARMEUBERTRAGER
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5.5. HERSTELLEN DES POTENTIALAUSGLEICHS

Gefahr! Die Inbetriebnahme des Rohr-
liftungsgeriates ohne fachgerechten
Anschluss des Potentialausgleichs ist
nicht zuldssig. Es besteht Lebensge-
fahr durch Stromschlag auch im aus-
geschaltetem Zustand. Die Priifung und
Wartung vor Ort darf ausschlieBlich

durch eine autorisierte Elektrofachkraft
erfolgen.

Alle Abluftwarmenutzungsmodule besitzen eine Potential-
ausgleichsverbindung zum Deckel und zum Rohrl(f-
tungsgerat.

Positions-
nummer  Benennung
1 Gehéuse
2 Flachkopfschraube M8
3 Unterlegscheibe
4 Potentialausgleichsverbinder (Kupferband)
5 Zahnscheibe M8 (mit Kontaktverzahnung)
6 Einnietmutter M8
7 Deckel

Der Anschlusspunkt E fr den bauseitigen Anschluss des
Schutzpotentialausgleichs befindet sich am Korpus des Ab-
luftwdrmenutzungsmoduls.

Er besteht aus einem Bolzen mit Gewinde M8, erforderli-
chen Kontakt- und Unterlegscheiben sowie einer Mutter M8.
Der Anschlusspunkt ist flir eine bauseitige Kabelose mit
Durchmesser 8 mm ausgelegt.

m Potentialausgleich B& wie folgt anbringen:

Positions-
nummer  Benennung

1 Sechskantmutter M8

Unterlegscheibe

Kabeldse 8mm (bauseits)

Zahnscheibe M8 (mit Kontaktverzahnung)

Gewindestift M8x40

Einnietmutter M8

N WwWwnN

Gehause AWN
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5.6. BYPASS SEITENWECHSEL

Die Position fir den Bypass kann am Abluftwarmenutzungs-
modul gewechselt werden. Fir die BaugroBen A40 und
A50 ist jeweils ein einziger Bypass vorgesehen. Flr die Bau-
groBe A70 ist zweimal ein Bypass vorgesehen. Der Bypass
kann an die AWN an verschiedenen Positionen angebaut
werden. Beispielsweise konnen bei der BaugroBe A50 alle
drei Anschliisse des Abluftwarmemoduls, entweder fir den
Bypass oder dem Kanalanschluss, genutzt werden.

= 1. Offnen des Abluftwirmenutzungsmoduls
m Losen Sie die Schraubverbindungen an den Ver-
schlusswinkeln des Deckels.
= Offnen Sie den Deckel der AWN und stellen Sie si-
cher, dass die Zugsicherung vollstandig einrastet.

m 2. L6sen der Verkabelung vom Bypass (Abstrom-
klappe) in der Steuereinheit

m Offnen Sie den Deckel der Steuereinheit.

m Trennen Sie die Verkabelung fiir den Klappen-
stellmotor der Jalousieklappe von der Platine.
Dabei den Stromlaufplan beachten!

m LOsen Sie die Zugsicherung der Kabeldurchfiih-
rung an der Steuereinheit und ziehen das Kabel
heraus.

m Losen Sie die Zugsicherung der Kabeldurchflh-
rung an der Abstromklappe, so dass das Kabel
nicht mehr geklemmt wird.

m 3. Demontage der Abstromklappe
m Entfernen Sie die Schrauben und heben den De-
ckel von der Abstromklappe ab.
m Ziehen Sie die Schaumstoffmatte — innen nach
oben heraus.
m Heben Sie die Jalousieklappe nach oben heraus.

m 4. Demontage des Enddeckels
m Entfernen Sie die Schrauben und ziehen den End-
deckel von der AWN ab.

m 5. Montage der Abstromklappe
m Schrauben Sie das Gehduse der Abstromklappe
an die Offnung des entfernten Enddeckels.
m Ziehen Sie das Kabel des Klappen-stellmotors
durch die Kabeldurchflinrung mit Zugsicherung am
Boden des Gehaduses der Abstromklappe.
Die Kabellange des Klappenstellmotos ist werks-
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seitig fir die Montage auf beiden Seiten der AWN
ausgelegt. Losen Sie ggf. das noch gebundene
Kabel, um die bendtigte Lange des Kabels zu nut-
zen.

m Schieben Sie die Jalousieklappe in das Gehduse
der Abstromklappe.

m Setzen Sie das Wetterschutzblech/ Rohranschluss
an das Gehause der Abstromklappe und ver-
schrauben es.

m Setzen Sie die DAmmmatte hinter die Jalousie-
klappe ein, so dass sich der gerade Teil des Aus-
schnitts hinter dem Klappenstellmotor der Jalou-
sieklappe befindet.

m \Verschrauben Sie den Deckel mit dem Gehéuse.

m 6. Verlegen des Kabels des Klappenstellmotors zur
Steuereinheit

m Losen Sie die Verschraubungen des Kabelkanals
am Unterbodenblech der AWN.

m L0sen Sie die Kabeldurchfiihrung am Kabelkanal
und flihren das Kabel des Klappenstellmotors hin-
durch.

m Ziehen Sie das Kabel so weit, dass es circa 200mm
uber die Lange des Kabelkanals tbersteht.

m \Verschrauben Sie den Kabelkanal mit dem Unter-
bodenblech der AWN.

m 7. Montage des Enddeckels an der vorherigen Po-
sition des Bypasses
m 8. Anschluss des Klappenstellmotors an der Steu-
ereinheit
m Schieben Sie das Kabel des Klappenstellmotors
durch die entsprechende Kabeldurchfiihrung.
m SchlieBen Sie das Kabel des Klappenstellmotors
an die Steuereinheit an.
m SchlieBen Sie den Deckel der Steuereinheit.

m 9. Abschluss des Arbeitsschrittes

m Schrauben Sie die Kabeldurchfiihrungen des Ka-
bels flr den Klappenstellmotor an der Steuerein-
heit und an der Abstromklappe fest.

m Vermitteln Sie das Kabel des Klappen-
stellmotors im Kabelkanal.
Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht gestaucht,
geknickt, gequetscht oder unter Zug verlegt wird.
Schrauben Sie die Kabeldurchfiihrung an der
Riickseite des Kabelkanals fest.
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INBETRIEBNAHME

Die Inbetriebnahme darf nur im fertig
montierten Zustand erfolgen!

6.1. VORBEREITEN DER INBETRIEBNAHME

Vor der Erstinbetriebnahme sind folgende Kontrollarbeiten
auszufihren:

Auf Funktionalitat und Vorhandensein aller sicherheits-
relevanten Bauteile priifen

Erkennbare Méngel und Verschmutzungen beseitigen.
Netzspannung mit den Angaben des Leistungsschildes
vergleichen

BestimmungsgemaBen Einsatz priifen
Abluftwarmenutzungsmodul auf sicheren waagerech-
ten Stand Uberpriifen

Alle Teile, insbesondere Schrauben, Muttern etc. auf
festen Sitz priifen

Freilauf von beweglichen Teilen sicherstellen.
Einwandfreie Funktion des motorischen Kugelhahns
sicherstellen

Kondensatwanne mit Wasser fiillen und abflieBen las-
sen, um Funktion des Kondensatsiphons herzustellen

SchlieBen Sie die elektrische Anschlussleitung des
Differenzdruckschalters gemaB  Stromlaufplan
(Seiten 27-29) an.

Den Anschluss des Druckluftschlauches | B | zwischen
AWN und Rohrllftungsgerat herstellen (auf bendtigte
Lange zuschneiden, gegen AbreiBen sichern). Beach-
ten Sie dass der Differenzdruckschalter nicht verstellt
werden darf. Zudem sind die Angaben der separaten
Bedienungsanleitung des Rohrliiftungsgerates zu be-
achten.

. DURCHFUHREN DER INBETRIEBNAHME

Hauptschalter einschalten und Laufruhe prifen.
Stromaufnahme mit den Angaben des Typenschildes
uberprifen.

Nach dem Einschalten regelt sich der Ventilator inner-
halb von ca. 6 Minuten automatisch auf das werkseitig
eingestellte Druckniveau von 100 Pa ein. Ist ein stabiler
Betriebspunkt erreicht, konnen die Luftstrome kontrol-
liert werden.

6.3.

NACHBEREITEN DER INBETRIEBNAHME

Kihlkreislauf nach Erreichen der Betriebstemperatur
auf Leckagen prifen, gegebenenfalls Schraubverbin-
dungen nachziehen

BestimmungsgemaBe FlieBrichtung des Fluids anhand
der Rohrtemperaturen dberpriifen.

Vollsténdiges Entliiften des Warmetauschers tiber das
Warmetauscher-Entliiftungsventil durchfiinren
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7. GERATEEINSTELLUNGEN
DURCHFUHREN

Hinweis:
Diese Anleitung beschreibt den Wér-
melbertrager, nicht aber das mit die-
@ sem verbundene Liiftungsgerat. Die
Beachten Sie filr das Einstellen des Lftungsgerates die An-
gaben der beigelegte Liftungsgerateanleitung. Beispiels-
weise konnen Sie Uber das Bedienment des Liftunggerat

Bezeichnung ,,Smart“ bezieht sich auf
das angeschlossene Liiftungsgerat.

den Solldruck einstellen, den Gerat-Name anpassen und die

Ablufttemperatur ablesen.

Angaben zur Liiftungsgerateeinstellung
entnehmen Sie bitte der im Lieferum-
fang beigefiigten Montage- und Be-
triebsanleitung des jeweils installierten
Liftungsgerat RV-Axx.1.

Alternativ kann die Anleitung zu den
Liftungsgerate unter www.aereco.de als
PDF heruntergeladen werden oder liber
info@aereco.de angefordert werden.

B

Die Steuereinheit des Warmeiibertragers zeigt tiber optische
Signale den Zustand seiner Komponenten an und erleichtert
dadurch die Wartung.

E

» Steuereinheit

8. WARTUNG

Das Abluftwarmenutzungsmodul ist regelmaBig einer In-
spektion zu unterziehen. Die Haufigkeit ist abhdngig von
den jeweiligen Einsatzbedingungen, mindestens aber alle
5000 Betriebsstunden oder einmal jahrlich.

Arbeiten am Abluftwarmenutzungs-
modul sind nur im ausgeschalteten
Zustand zulassig. Ein Einschalten wah-
rend der Wartungsarbeiten ist auszu-
schlieBen.

8.1. WARMEUBERTRAGER

Es ist zu kontrollieren:
m alle Bauteile auf offensichtliche Beschadigungen
alle elektrischen Anschliisse
Laufruhe und Gerdusche
auf Hinweise flir Leckagen im Fluid-Kreislauf
Verschmutzungsgrad des Innenraums, Luftfilters und
Kondensatsiphons
m Funktion des motorischen Kugelhahns;

8.1.1. REINIGUNG

Beachten Sie:

m Reinigungsfliissigkeiten dirfen die eingesetzten Werk-
stoffe, insbesondere die Kunststoffe nicht anldsen.

m Zur Reinigung sind keine harten Gegenstande zu ver-
wenden.

m Es ist untersagt, das Abluftwarmenutzungsmodul we-
der innen noch auBen mit Strahlwasser, Hochdruckrei-
niger oder Pressluft zu reinigen.

m Das Eintauchen der Bauteile in Wasser oder Reini-
gungsflissigkeit ist nicht zuldssig.

m Reinigung mit feuchten Tuchern vornehmen.

m Beschédigte Dichtungen sind zu ersetzen.

Reinigung des Abluftwarmenutzungsmoduls:

m Entfernen Sie duBerlich erkennbare Verschmutzungen.
Achten Sie insbesonders darauf, dass die Ablaufrinne, an
den StoBen der Deckelhdlften bei AWN RV-A50/A70 frei
von Verschmutzungen und sonstigen Ablagerungen ist.

m LOsen Sie die Deckelverschraubungen und offnen Sie
den Deckel des Abluftwadrmenutzungsmoduls und
sichern Sie den Deckel gegen ungewolltes Schlieen.

m Nutzen Sie fir die Reinigung des Innenraumes einen
Staubsauger und saugen Sie den Boden, Unterseite
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des Deckels und Seitenwande ab.
Grobe Verschmutzungen entfernen Sie mit einem

feuchten Tuch.

SchlieBen Sie den Deckel des Abluftwarmenutzungs-
moduls und verschrauben ihn fest.

8.1.2. LUFTFILTERWECHSEL

Der Filterwechsel ist flr ein energieeffizientes Arbeiten des
Gerdtes unabdingbar. Verschmutzte Filter haben einen stark
erhohten Energieverbrauch zur Folge.

Durch den Kontakt mit Filterstauben

kann es zu allergischen Reaktionen an
Haut, Augen und Atemorganen kom-

men. Fiir die Wartungsarbeiten und das
Auswechseln der Filtereinsatze wird
daher das Tragen von Schutzkleidun-
gen und Atemschutzmaske empfohlen.

Wechseln des Luftfilters:

Offnen Sie den Deckel des Abluftwérmenutzungsmoduls
und sichern Sie diesen gegen ungewolltes SchlieBen.
Nehmen Sie bei den AWN GroBen A50 und A70 das
Blech (iber den Filtern ab.

Ziehen Sie den verschmutzen Luftfilter aus den Halte-
blechen nach oben heraus.

Setzen Sie den neuen Luftfilter in die Haltebleche ein
und beachten Sie, dass der Luftrichtungspfeil auf dem
Luftfilter in Richtung Llftungsgerét zeigt.

Legen Sie bei der AWN GroBe A50 das Blech dber den
Filtern wieder auf.

SchlieBen Sie den Deckel des Abluftwadrmenutzungs-
moduls und verschrauben Sie ihn fest.

AWN RV-A40.1 Plus Basic 100 / 101

AWN RV-A50.1 Plus Basic 100 / 101

Luftrichtungspfeil beachten!
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8.1.3. SIPHONREINIGUNG

Flr die Reinigungsarbeiten am Kondensatsiphon muss die
obere Halfte der Kondensatwanne, das Abtropfblech, de-
montiert sein. Losen Sie dazu die Schrauben des Abtropf-
blechs und entnehmen es. Nach Beendigung der Arbeits-
schritte, befestigen Sie das Abtropfblech wieder an der
Kondensatwanne und am Gehduse des Abluftwarmenut-
zungsmoduls.

Reinigung des Siphons (KX ):
m Offnen Sie den Revisionsdeckel am Siphon.
m Entfernen Sie Riickstande und Ablagerungen.
m VerschlieBen Sie den Deckel bindig und fest mit dem
Siphongehause.

LWW ol
— D

T

1o)

8.1.4. FUNKTIONSPRUFUNG MOTORISCHER KUGELHAHN

Wahrend der Wartungsarbeiten ist der motorische Kugel-
hahn g} einer Funktionspriifung zu unterziehen um sicher-
zustellen, dass das Zonenventil ordnungsgeméan schlieBt.

Funktionsprifung:

= Offnen und Entfernen Sie den transparenten Deckel der
Steuereinheit.

m Beflllen Sie die Kondensatwanne mit Wasser.

m Halten Sie den Taster S1 flir den motorischen Kugel-
hahn mindestens 75 Sekunden lang gedrtckt und pri-
fen Sie, ob der Kondensatablauf unterbrochen ist.

m Losen Sie den Taster S1 und lassen die Kondensat-
wanne leerlaufen.

m Befestigen Sie den transparenten Deckel der Steuer-
einheit.

ﬂ Taster S1
17| » Steuereinheit
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8.1.5. WARTUNGSHINWEISE FUR UNTERDRUCKUBERWACHUNG

Priifung Abstromklappe und Unterdruckiiberwachung:

@] @
g o

m Nach Ausschalten des laufenden Gerdts am Haupt-

& schalter muss die Abstromklappe stromlos 6ffnen.
i m Es erfolgt der Motoranlauf mit einer Verzogerung von
o[ ca. 30 sec nach Einschalten des Hauptschalters ver-

bunden mit Unterdruckaufbau im Ansaugraum.

Beim Erreichen des Schaltdrucks von 20 Pa, was bis
zu 4 Minuten nach dem Motoranlauf brauchen kann,
schaltet der Differenzdruckschalter der Unter-
druckiberwachung, worauf das motorische SchlieBen
der Abstromklappe folgt. Beim storungsfreien Ablauf
leuchtet die LED des Relais K2 grin.

Relais K2
17| » Steuereinheit

Treten Storungen oder Abweichungen des 0.g. Ablaufs
auf, sind tiefergehende elektrische Untersuchungen
durch eine Fachkraft notwendig. Es wird in diesem Fall
dringend empfohlen, das Gerat nicht weiter zu betrei-
ben und den Hauptschalter auszuschalten.

Zusatzlich ist die Lacksicherung am Einstellrad des
Differenzdruckschalters (Einstellung bei 20 Pa) auf
Unversehrtheit zu prifen.

Achtung! Beaufschlagung mit zu ho-
hem Druck ist unzulassig. Der Schalter
kann dadurch beschadigt werden. Ein-
seitig zuldssige Uberlast: 75 mbar.

>

Achtung! Der Schaltpunkt darf nicht ver-
andert werden! Werkseitig versiegelt.

>

Vorsicht Netzspannung!
Bei Servicearbeiten am Gerat ist die
Stromversorgung zu unterbrechen. Zu-
widerhandlungen konnen Verletzungen
oder Tod zufolge haben.

>
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8.2. LUFTUNGSGERAT

Das Lftungsgerat ist mit wartungsfreien Kugellagern aus- . ‘ 4

gestattet. Da es in liftungstechnischen Anlagen i.d.R. zu | ;

Verschmutzungen kommt, wird eine jahrliche Inspektion

empfohlen. . o
P ::_‘\.\.. '~ I \ 4 .

@
'
@

m Schieben Sie die Plastelaschen im inneren auseinan-
der, um den Meldereinsatz drehen zu kdnnen.

m Neustart des Melders Uber die Steuereinheit durchfiihren.
Betatigen Sie den roten Leuchtmelder Taster S2 fiir den
Rauchmelder Reset und zur Herstellung des Normal-

Sofern das Liiftungsgerat nicht regel-
maBig betrieben wird, so ist dieses alle
drei Monate fiir mindestens 5 Minuten

>

in Betrieb zu nehmen.

Es sind die Angaben der separaten
Betriebsanleitung zu beachten.

Alternativ kann die Anleitung unter
www.aereco.de als PDF heruntergela-
den werden oder lber info@aereco.de
angefordert werden.

@

8.3. RAUCHMELDER

Ist der Rauchmelder von auBen ver-
schmutzt, kann dieser vorsichtig mit
einem feuchten Lappen und ein wenig
Industriealkohol gereinigt werden.

©

Der Rauchmelder muss, in Anlehnung
an die ortlichen Bestimmungen, min-
destens einmal im Jahr Gberpriift und
nach max. 8 Jahren ersetzt werden.

>

Fir die Funktionsprifung wéhrend der Wartungsarbeiten
muss die StartUp-Phase wie folgt initialisiert werden:
m Melderkopf aus dem Sockel entfernen und wieder ein-
setzen. Der Zugang zur Arretierung erfolgt tber eine
kleine Offnung auf dem Meldereinsatz.

zustands des Abluftwarmenutzungsmoduls.

®

Der Rauchmelder geht nach dem Ein-
schalten automatisch in die StartUp-
Phase tiber und wird durch das Blinken
der roten LED signalisiert.

Die StartUp-Phase betragt 4 Minu-
ten nach dem Einschalten, bevor der
Rauchmelder automatisch in den Nor-
malbetrieb geschalten wird. Wahrend
der StartUp-Phase spricht der Rauch-
melder erhoht auf Rauchgase an. Der
Rauchmelder verfiigt iiber eine Ruhe-
wertnachfiilhrung, um umgebungs-
bedingte Anderungen ausgleichen zu
konnen.

Ist der Melder (iber einen bestimmten Zu-
stand hinweg verschmutzt, blinkt wah-
rend der StartUp-Phase die gelbe LED.
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9. EG-KONFORMITATSERKLARUNG

AERECO GmbH
Robert-Bosch-Strake 9
65719 Hofheim-Wallau

/LT Liftungs- und Brandschutztechnik GmbH
Wilhermsdorfer StraBe 28
09387 Jahnsdorf / Erzgebirge

Bezeichnung: Abluftwarmenutzungsmodul

Maschinentyp: ~ AWN DV-A40.1 Plus Basic 101 Smart, AWN DV-A50.1 Plus Basic 101 Smart,
AWN DV-A70.1 Plus Basic 101 Smart, AWN DV-A50.1 Il Plus Basic 101 Smart,
AWN RV-A40.1 Plus Basic 100 Smart, AWN RV-A50.1 Plus Basic 100 Smart,
AWN RV-A40.1 OD Plus Basic 101 Smart, AWN RV-A50.1 OD Plus Basic 101 Smart

Hiermit erkldren wir, dass die oben genannten Abluftwarmenutzungsmodule aufgrund ihrer Konzep-
tion und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfilhrung den einschldgigen Bestim-

mungen der folgenden EU-Richtlinien entsprechen:

m 2006/42/EG EG Maschinenrichtlinie
m 2014/30/EU EMV Richtlinie

m 2014/53/EU RED Richtlinie

m 2009/125/EG Okodesign-Richtlinie

m Verordnung (EU) No 1253/2014
m \Verordnung (EU) No 327/2011

Bei einer eigenméchtigen Anderung der Maschine verliert diese Erklarung ihre Giltigkeit. Angewandte

harmonisierte Normen:
m DINENISO 12100:2011 Sicherheit von Maschinen
— Allgemeine Gestaltungsgrundsatze
m DINENISO 13857:2020  Sicherheit von Maschinen —

Sicherheitsabstande gegen das Erreichen
von Gefahrdungsbereichen mit den oberen

und unteren GliedmaBen

DIN EN ISO 14120:2016  Sicherheit von Maschinen —
Trennende Schutzeinrichtung

DIN EN 60335-1:2020 Sicherheit elektrischer Gerate flr den
Hausgebrauch und &hnliche Zwecke

DIN EN 61000-6-2:2019  EMV-Storfestigkeit flr Industriebereiche

DIN EN 61000-6-3:2011  EMV-Stéraussendung fir Wohnbereiche,
Geschafts- und Gewerbebereiche sowie
Kleinbetriebe

Anbringung des CE-Zeichens: Bestandteil des Typenschildes am Gehduse

Jahnsdorf/Erzgebirge, Mérz 2023

gez. Markus Rieck
Betriebsleiter, ppa.
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